Танк «Т-72»
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		Разработчик
	 УКБТМ

	Производитель
	 Уралвагонзавод

	Годы разработки
	с 1967 по 1973

	Годы производства
	с 1973 по 2005 

	Годы эксплуатации
	с 1974

	Количество выпущенных, шт.
	около 30 000





Т-72 «Ура́л» — советский основной боевой танк. Самый массовый танк второго поколения. Принят на вооружение в Вооружённых силах СССР в 1973 году. Т-72 разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле, главный конструктор машины — В. Н. Венедиктов. «Урал» состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в государства Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии (M-84), Польше (PT-91), Чехословакии и Индии, которые их экспортировали.
История создания и производства
Революционный танк Т-64А понравился советским военным концептуально, но высокая стоимость, низкая надёжность и сложности в его производстве (особенно, что касается необычного мотора 5ТД) мешали перевооружению на него всей Советской Армии. Поэтому в 1967 году в Харькове (Харьковское конструкторское бюро машиностроения) и в Нижнем Тагиле была параллельно начата разработка его мобилизационных вариантов с двигателем В-45 с оригинальной эжекционной и классической вентиляторной системой охлаждения.
В ходе дальнейшей работы, в 1968—69 гг., были проведены испытания обоих вариантов. В ноябре 1969 года на эти боевые машины стали устанавливать двигатели В-46 мощностью 573 кВт (780 л. с.). Кроме того, изменилась подвеска: нижнетагильские инженеры не считали надёжной харьковскую ходовую часть, и заменили её на свою с Т-62Б (развития Т-62 и неудачливого конкурента Т-64).
7 августа 1973 г. совместным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 554—172 на вооружение Советской Армии был принят танк Т-72. Производился в СССР и России в период с 1974 по 1992 годы на Уралвагонзаводе и Челябинском тракторном заводе.
В период с 1974 по 1990 годы только на Уралвагонзаводе было выпущено 20 544 танка Т-72 различных модификаций. Всего выпущено около 30 000 танков.
Описание конструкции
 Т-72 имеет классическую компоновку, с размещением моторно-трансмиссионного отделения в кормовой, боевого — в средней, а отделения управления — в лобовой части машины. Экипаж танка состоит из трёх человек: механика-водителя, наводчика и командира, который также выполняет функции заряжающего после расходования боезапаса в автомате заряжания. После выстрела автоматически проводится очистка воздуха от газов в боевом отделении и выброс поддонов от гильз через люк в башне.
Т-72 стоит на вооружении более 40 лет. Десятки стран мира эксплуатируют данный танк. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б — Т-72Б3, особенно Т-72Б3М — соответствуют требованиям современной войны.
По данным СМИ, один из крупнейших эксплуатантов Т-72 — Индия

БМП-3
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		Производитель
	→ Курганмашзавод

	Годы производства
	с 1987

	Годы эксплуатации
	с 1987





БМП (боевая машина пехоты) -3 — советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооружённости и защищённости на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.
Боевая машина разработана курганским Специальным конструкторским бюро машиностроения. БМП-3 производится на ОАО «Курганмашзавод»
История создания и производства
Разработка БМП-3 («Объект 688М») была начата в 1977 году. В 1983—1986 годах были проведены испытания и в 1987 году она была принята на вооружение Советской армии. В ходе государственных испытаний в районе мыса Опук два прототипа БМП-3 должны были на плаву на дистанции до 1500 м вести огонь по прибрежным целям из 30-мм автоматической пушки. Целью выступал танк Т-55, в результате прицел и приборы наблюдения танка были выведены из строя, 100-мм пушка была пробита в 4 местах, а на верхней лобовой детали появились изломы с трещинами. Широкой публике впервые была продемонстрирована на параде 9 мая 1990 года.
В конструкцию БМП-3 было внедрено 111 изобретений специалистов Специального конструкторского бюро машиностроения.
Вооружение и оптика
БМП-3 - одна из наиболее тяжеловооруженных боевых машин пехоты, находящихся на вооружении. Оригинальная версия имеет башню, оснащенную низкоскоростной 100-мм нарезной пушкой 2A70, которая может стрелять обычными снарядами или 9M117 "Бастион" Противотанковыми управляемыми ракетами (AT-10 Stabber). Она несет 40 100-мм снарядов и 8 ПТУРС. В башне соосно установлены 30-мм автопушка с двойной подачей 2A72 с 500 (300 HEI и 200 AP-T) снарядами и скорострельностью от 350 до 400 выстрелов в минуту и пулемет ПКТ, вмещающий 2000 патронов. Основная пушка поднимается с -5 ° до + 60 °. Также есть два носовых пулемета ПКТ калибра 7,62 мм, опять же по 2000 патронов в каждом. БМП-3 способна поражать цели на расстоянии 5000-6000 метров с помощью своего ПТУР 9К116-3 "База". С обычными боеприпасами, такими как осколочный снаряд 3OF32, пушка 2A70 имеет дальность стрельбы 4000 метров.
Мобильность
Машина имеет нетрадиционную компоновку. Двигатель находится в задней части машины справа (в отличие от большинства других БМП, у которых двигатель расположен в передней части корпуса). В результате водитель сидит впереди в корпусе (в центре) вместе с двумя пехотинцами (по одному с каждой стороны от водителя). Машина имеет двойное дно, а двигатель расположен под полом машины (войска входят / выходят из машины над двигателем). Оставшиеся пять пехотинцев сидят в кормовой части двухместной башни.


Искандер (ракетный комплекс)
	[image: СПУ 9П78-1 ОТРК «Искандер-М» на репетиции Парада Победы 9 мая на Красной площади (22 апреля 2015 года).]
		Тип
	оперативно-тактический ракетный комплекс

	Разработчик
	 Конструкторское бюро машиностроения (Коломна)

	Принятие на вооружение
	2006 год

	Годы производства
	2006 — настоящее время

	Годы эксплуатации
	2006 — настоящее время






 «Исканде́р» (индекс комплекса — 9К720) — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Разработаны научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) в городе Коломне Московской области.
Основное назначение ракетных комплексов «Искандер» — нанесение ударов по важнейшим объектам противника, прикрываемым средствами ПВО, на дальностях до 500 км.
Впервые ракетный комплекс «Искандер» был представлен в августе 1999 года на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС).
«Искандер» является основой для ракетного комплекса «Кинжал». ОТРК «Искандер» может использовать для поражения целей следующие типы боевых частей: осколочно-фугасную, бетонобойную, кассетную и ядерную. Также возможно применение специальных БЧ под специфические задачи. На данный момент существует 70 ядерных боеголовок, которые могут быть установлены на Искандер.
Назначение комплекса
Предназначен для поражения боевыми частями в обычном снаряжении малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника. Предполагается, что может быть средством доставки тактического ядерного оружия.
Наиболее вероятные цели
· системы ПВО
· системы ПРО
· командные пункты и узлы связи
· самолёты и вертолёты на аэродромах
· важнейшие объекты инфраструктуры (склады, мосты и тому подобное)
· скопления войск и техники (колонны на марше, площадки хранения техники и тому подобное)
· оперативно-тактические ракетные комплексы
· дивизионная артиллерия: реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия


МиГ-29
	[image: МиГ-29 Военно-воздушных сил Венгрии]
		Производитель
	 →  МАПО имени П. В. Дементьева (Москва),

	Тип
	многоцелевой истребитель

	Начало эксплуатации
	июль 1983 года

	Годы производства
	1982 — 2016





МиГ-29 (по классификации НАТО: Fulcrum — «Точка опоры») — советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна.
МиГ-29 предназначен для поражения и уничтожения всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях постановки радиолокационных помех с использованием управляемых ракет и бортовой пушки, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.
Первый полёт опытного экземпляра истребителя МиГ-29 был совершён 6 октября 1977 года советским лётчиком-испытателем А. В. Федотовым.
Разработанный конструкторским бюро Микояна как истребитель превосходства в воздухе в 1970-х годах, МиГ-29, наряду с более крупным Су-27, был разработан для противодействия новым на тот момент американским истребителям, таким как McDonnell Douglas F-15 Eagle и General Dynamics F-16 Fighting Falcon.[2] МиГ-29 поступил на вооружение советских военно-воздушных сил в 1983 году.
Хотя изначально МиГ-29 предназначался для борьбы с любыми вражескими самолётами, многие МиГ-29 были оснащены как многоцелевые истребители, способные выполнять ряд различных задач, и обычно оснащались различными видами вооружения «воздух-поверхность» и высокоточными боеприпасами. МиГ-29 выпускался в нескольких основных модификациях, в том числе многоцелевой МиГ-29М и палубный МиГ-29К. Самым современным представителем семейства на сегодняшний день является МиГ-35. Более поздние модели часто оснащаются улучшенными двигателями, стеклянными кабинами с HOTAS-совместимым управлением полётом, современными радарами и инфракрасными поисково-следящими (IRST) датчиками, а также значительно увеличенным запасом топлива; некоторые самолёты также оборудованы для дозаправки в воздухе.
После распада Советского Союза вооруженные силы нескольких бывших советских республик продолжали эксплуатировать МиГ-29, крупнейшими из которых являются Воздушно-космические силы России. Воздушно-космические силы России хотели обновить свой существующий парк до модернизированной конфигурации МиГ-29SMT, но финансовые трудности ограничили поставки. МиГ-29 также был популярным экспортным самолетом; более 30 стран эксплуатируют или эксплуатировали этот самолет. По состоянию на 2024 год, по оценкам Flight Global, на вооружении ВВС состоит 809 МиГ-29 всех типов, что делает его 5-м по распространенности действующим истребителем.

Ми-24
	[image: Ми-24Д ВКС РФ]
		Тип
	ударный вертолёт

	Разработчик
	 ОКБ М. Л. Миля.

	Начало эксплуатации
	1972 год





Ми-24 (по классификации НАТО: Hind — «Лань») — советский/российский ударный вертолёт разработки ОКБ М. Л. Миля. Неофициальное название — «Крокодил».
Стал первым советским и вторым в мире (после AH-1 «Кобра») специализированным боевым вертолётом (а также первым в мире крупносерийным специализированным боевым вертолетом с убираемым шасси). Серийный выпуск начался в 1971 году и продолжается до сих пор.
Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира. Активно использовался в годы Афганской войны, в период боевых действий в Чечне, а также во многих региональных конфликтах.
Серийно в СССР вертолёты строились на заводе № 116 — авиационный завод «Прогресс» г. Арсеньев и на заводе № 168 — Ростовское вертолётное производственное объединение, затем авиастроительная компания «Роствертол», г. Ростов-на-Дону.
На 2021 год этот вертолёт является вторым по распространённости ударным вертолётом в мире после AH-64 Apache.
Разработка
В начале 1960-х годов советскому конструктору Михаилу Милю стало очевидно, что тенденция к постоянно растущей мобильности на поле боя приведет к созданию летающих боевых машин пехоты, которые можно было бы использовать как для огневой поддержки, так и для транспортировки пехоты. Первым воплощением этой концепции стал макет, представленный в 1966 году в экспериментальном отделе завода № 329 Министерства авиации, где Миля был главным конструктором. Макет, обозначенный как V-24, был основан на другом проекте, V-22 служебном вертолете, который никогда не летал. У V-24 было центральное пехотное отделение, в котором могли разместиться восемь солдат, сидящих спина к спине, и набор небольших крыльев, расположенных в верхней задней части пассажирского салона, способных вместить до шести ракет и двухствольную пушку ГШ-23Л, закрепленную на посадочном полозье.
В 1972 году, после завершения разработки Ми-24, началась разработка уникального ударного вертолёта с транспортными возможностями. Новая конструкция имела уменьшенные транспортные возможности (три человека вместо восьми) и получила название Ми-28, а также Ка-50 — ударный вертолёт, который меньше и маневреннее и не имеет большой кабины для перевозки людей. В октябре 2007 года ВВС России объявили, что к 2015 году заменят парк Ми-24 на Ми-28Н и Ка-52.  Однако после успешной эксплуатации этого типа вертолётов в Сирии было принято решение оставить его на вооружении и модернизировать с помощью новой электроники, прицелов, вооружения и очков ночного видения. 

Тяжёлый авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»
	[image: ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в 2012 году]
		Назван в честь
	Николай Герасимович Кузнецов

	Класс и тип судна
	Тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР)

	Спущен на воду
	4 декабря 1985 года

	Введён в эксплуатацию
	20 января 1991 года

	Статус
	в составе СФ, в ремонте





«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» (прежние наименования в порядке присвоения: «Советский Союз», «Леонид Брежнев», «Тбилиси») — советский и российский авианесущий крейсер проекта 1143.5, единственный авианесущий корабль и флагман военно-морского флота России и Северного флота. Построен в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе.
Предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от нападений вероятного противника с использованием авианосцев и большого количества подводных лодок; имеет также задачу поддержки десантных операций.
Рассчитан на базирование и обслуживание 28 самолётов и 24 вертолётов. Авиапарк палубной авиации России по количеству самолётов и вертолётов в несколько раз больше возможностей авианосца по их размещению, поэтому состав авиагруппы меняется в зависимости от задач. Справочник Military Balance 2016 указывает на следующую доступную на 2016 год для авианосца палубную авиацию: основу авиакрыла составляют палубные истребители Су-33, МиГ-29К и МиГ-29КУБ числом до 24. В зависимости от выполняемых задач также может нести противолодочные вертолёты Ка-27, ударно-десантные вертолёты Ка-29 и проходящие испытания ударные вертолёты Ка-52К. Также авианосец несёт 12 пусковых установок 4К-80 тяжёлых ракет «Гранит».
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» является единственным авианесущим кораблём в мире, который может находиться в Чёрном море, так как по конвенции Монтрё проход «чистых» авианосцев через проливы Босфор и Дарданеллы запрещён, а ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» обладает ракетным вооружением и на этом основании заявляется как «авианесущий крейсер».
Награждён орденом Ушакова (2018).
История создания и назначение корабля
История создания ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» связана с другими кораблями, созданными по проекту 1143. Основные задачи авианосных кораблей СССР существенно отличались от авианосных ордеров США:
· обеспечение безопасности атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения в районах боевого патрулирования;
· противовоздушная оборона корабля и (или) группы кораблей, сопровождаемых им;
· поиск и уничтожение подводных лодок противника в составе противолодочной группы;
· обнаружение, наведение и уничтожение надводных сил противника;
· обеспечение высадки морского десанта.
Бо́льшая часть кораблей проекта 1143 не имела полноценной взлётной палубы для самолётов, но несла, как и «Адмирал Кузнецов», очень большое количество противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ. Фактически корабли проекта 1143 являлись по основному назначению тяжёлыми противолодочными вертолётоносцами, которые прикрывали позиционный район развёртывания АРПКСН для удара по территории США от возможных атак со стороны ПЛА типа «Лос-Анджелес» ВМС США.
Подводные лодки проекта 971 «Щу́ка-Б» 
	[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/AkulaProjekt971U_right.png/274px-AkulaProjekt971U_right.png]
[image: К-322 «Кашалот», октябрь 1993[1]]
		Тип корабля
	ПЛАРК

	Обозначение проекта
	971 «Щука-Б»

	Разработчик проекта
	СПМБМ «Малахит»

	Главный конструктор
	Г. Н. Чернышёв
Ю. И. Фарафонтов

	Кодификация НАТО
	«Akula»

	Скорость (надводная)
	11,6 узла

	Скорость (подводная)
	33 узла

	Рабочая глубина погружения
	520 м

	Предельная глубина погружения
	600 м

	Автономность плавания
	100 суток

	Экипаж
	73 человека 





Подводные лодки проекта 971 «Щу́ка-Б» (обозначение НАТО — «Akula») — серия советских многоцелевых атомных подводных лодок третьего поколения, спроектированных по тому же техническому заданию, что и «титановые» лодки проекта 945 «Барракуда», но со стальным корпусом. Построенные в 1983—2001 годах «Щуки-Б» пришли на смену лодкам проекта 671РТМК «Щука» и были основным типом многоцелевых атомных подводных лодок в российском флоте до 2020-х годов. С 2014 года четыре корабля проекта 971 «Щука-Б» проходят глубокую модернизацию на судоремонтном заводе «Звёздочка», что должно приблизить их характеристики к подлодкам 4-го поколения[3]. Современный преемник проекта 971 «Щука-Б» — подводные лодки проекта 885 «Ясень».
Созданный из высокопрочной стали, корпус атомоходов разделён переборками на шесть непроницаемых отсеков. Это позволяет боевым кораблям погружаться на большую глубину, достигая 600 метров под водой. Лёгкий корпус подлодок данного проекта обладает специальным противорадиолокационным покрытием, обеспечивающим невидимость вражеским радарам. Кроме того, субмарины вооружены торпедами, торпедо-ракетами («Водопад», «Шквал», «Ветер»), а также крылатыми ракетами «Гранат». Общий боекомплект составляет 40 мощных единиц вооружения, которые можно установить через торпедные аппараты.
Головной корабль этого проекта, именуемый К-284 «Акула», сплавился на воду в 1984 году, а в 2001 году была введена в строй последняя подводная лодка данной серии — К-335 «Гепард», предназначенная для использования в составе российского флота. Начиная с 2014 года, судоремонтный завод «Звёздочка» производит глубокую модернизацию четырёх кораблей проекта 971 «Щука-Б» с целью значительного повышения их характеристик и сопричастности к субмаринам 4-го поколения

	

Большие противолодочные корабли (фрегаты) проекта 1155(М) «Фрегат»
	[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Destroyer_Admiral_Panteleyev.jpg/300px-Destroyer_Admiral_Panteleyev.jpg]
		Страна
	·  СССР
 Россия

	Изготовители
	· ССЗ «Янтарь»
Завод № 190 им. А. А. Жданова

	Последующий тип
	Фрегаты проекта 22350М

	Годы постройки
	1977 — 1991

	Годы в строю
	с 31 декабря 1980 года

	Построено
	12

	В строю
	7





Большие противолодочные корабли (фрегаты) проекта 1155(М) «Фрегат» — код НАТО Udaloy — серия советских больших противолодочных кораблей (БПК) и российских многоцелевых фрегатов 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны, по классификации НАТО — эскадренных миноносцев (эсминцев) ПЛО.
[bookmark: _GoBack]Были приняты в 1980-м году на вооружение Военно-Морского Флота СССР, в настоящее время в количестве 7 единиц состоят на вооружении ВМФ Российской Федерации. Ещё 2 корабля, «Адмирал Чабаненко» и «Адмирал Басистый», были заложены по проекту 1155.1, из них достроен только первый.
История разработки проекта
Проект большого противолодочного корабля проекта 1155 (шифр «Фрегат») был разработан Северным проектно-конструкторским бюро под руководством Н. П. Соболева и В. П. Мишина. По первоначальному техническому заданию 1972—1973 годов корабль проектировался как развитие сторожевых кораблей проекта 1135 с устранением недостатков последнего (в числе которых были: отсутствие вертолёта и несовершенство гидроакустических средств, не способных обеспечить целеуказание ПЛУР на полную дальность стрельбы — 90 км). Изначально планировалось ограничить стандартное водоизмещение БПК 4000 тонн, но в итоге от ограничений размеров отказались по причине внесения в техническое задание требования размещения на кораблях проекта ГАК «Полином» нового поколения, имеющей бо́льшие массогабаритные характеристики, чем ГАК предыдущего типа «Титан-2» и «Титан-2Т».
Конструкция
Корпус корабля выполнен из стали, имеет удлинённый полубак (на 2/3 длины корпуса), большой развал шпангоутов в носовой оконечности и двойное дно на всём своём протяжении. В нижней части носовой оконечности смонтирован обтекатель антенного поста и приборного оборудования ГАК (гидроакустического комплекса), имеющего «торпедообразную» форму. Длина обтекателя ГАК — около 30 м, диаметр — более 5,1 м. Подобная конструкция, вызывая днищевый слеминг и сильное заливание носовой оконечности, отрицательно сказывается на мореходности кораблей этого проекта, затрудняя при этом использование корабельного оружия.
Внутренние помещения корпуса разделяются огнеупорными переборками, в отделке помещений использованы негорючие материалы. На кораблях проекта 1155 также имеется стационарная система пенотушения.
В средней и кормовой частях корпуса кораблей проекта расположены 3 группы надстроек. При их изготовлении широкое применение нашли алюминиево-магниевые сплавы. В кормовой надстройке расположены два полуутопленных вертолётных ангара, кормовые ВПУ ЗРК «Кинжал» и 2 реактивно-бомбовых установки РБУ-6000.
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